




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

   

   

  

   

   

  



    

   

   



 

 

 

 



 

 

Qualsiasi intervento effettuato sul veicolo non autorizzato da RIEJU nel  periodo  di  garanzia 

esimono il costruttore da ogni responsabilità e comportano la perdita della garanzia. 



 





 

ATTENZIONE:   Il   liquido   dei   freni   è   corrosivo   e   può 

danneggiare     la      vernice;      se     rovesciato,     lavare 

immediatamente con dell’acqua. 



 

 



 

 





 



 

 



 

 

 



 



PNEUMATICO ANTERIORE POSTERIORE 

Enduro 1,7 kg/cm2 1,8 kg/cm2 
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COMPONENTE VERIFICARE SE NECESSARIO... 

La manopola 

dell’acceleratore 
Il gioco 

Gli pneumatici La pressione, lo stato e il consumo Gonfiare o sostituire 

La batteria La ricarica Ricaricare 

Lo sterzo La morbidezza dello sterzo, la flessibilità di 

movimento, che non presenti nessun tipo di gioco 

Il fanale anteriore L’illuminazione Sostituire 

La luce del freno L’illuminazione Sostituire 

Gli indicatori di posizione L’illuminazione Sostituire 

Il pannello degli strumenti L’illuminazione Sostituire 

I dischi del freno Che siano totalmente puliti e non siano danneggiati Sostituire 

I freni Il gioco delle leve 

Il livello del liquido dei freni 

Regolare 

Riempire 



COMPONENTE SPECIFICHE 

MOTORE 

Tipo di motore Raffreddato ad aria a 4 tempi. 

Spostamento 124,1 cm3 

Disposizione del cilindro Cilindro unico inclinato 

Rapporto corsa-diametro 52,45 x 57,8 mm 

Rapporto compressione 10,01/1 

Tipo di frizione Umido dischi multipli 

Accensione C.D.I 

Sistema di accensione Accensione elettrica 

CARBURANTE 

Carburante Benzina senza piombo 

Filtro dell’olio 

Tipo di filtro dell’olio Setaccio 



COMPONENTE SPECIFICHE 

OLIO DEL MOTORE 

Sistema di lubrificazione Corpo immerso 

Tipo GRO 4T SAE 20W50 

Quantità olio del motore 1,2 I 

Senza sostituzione dell’unità filtro olio 1,00 I 

Con sostituzione del filtro dell’olio 1,1 I 

POMPA DELL’OLIO 

Tipo di pompa dell’olio Meccanica 

CANDELA 

Fabbricante/Modello NGK CPR8EA 

Spazio della scintilla della candela 0,6-0,7 mm (0,028-0,031") 



MANUTENZIONE E OPERAZIONI 500 km 3500 km 6500 km 9500 km 12500 km 

Controllo sistema freni V V V V V 

Controllo del livello d’olio di 

trasmissione* 

*Anche il filtro dell’olio cambierà 

C C C C C 

Tensione e consumo della catena di 

trasmissione 
V&L V&L V&L C V&L 

Controllo sospensione V V V V V 

Regolare, lubrificare e tendere i cavi e i 

comandi 
V V&L V&L V&L V&L 

Pulizia e lubrificazione del filtro dell'aria V P&L C P&L P&L 

Controllare e regolare candela V C V&P C V&P 

Verificare viti, telaio e parti in plastica V V V V V 



ATTENZIONE: Il programma di manutenzione può cambiare in base all’uso della moto, alla guida, 

alle condizioni ambientali e via dicendo. 

MANUTENZIONE E 

OPERAZIONI 

500 km 3500 km 6500 km 9500 km 12500 km 

Verificare sistema elettrico V V V V V 

Regolazione valvole V V V V V 

Tubo di scappamento V V V V V 

Verificare carica e tensione batteria V V V V V 

Controllo pompa dell’olio V V V V V 

Pneumatici, pressione e stato V V V V V 




